oz oomindustrial

Vydejniky vody DK2V66B POU s filtraci + CO2

Prikon chlazeni

Ptikon ohfevu
Maximalni prikon
Kapacita chlazeni
Kapacita ohfevu
Objem nadoby chlazeni
Objem nadoby ohievu

Typ chlazeni

Rozméry: vxS$xh

K vydejniku se sodovkou je navic potieba prislusenstvi:

W

500 W

515 W

<15°C 1,0 I/hod
>90°C 5,0 I/hod
1,331

1,01

kompresorové

940 x 320 x 340

e Tlakova lahev CO2 (5 kg ¢i 6 kg, apod.)
e Regulator CO2 a redukce CO2

Bankovni spojeni
1978336399/0800
43 —3328210267/ 0100

CZ — COMINDUSTRIAL s.r.o.

Podébradska 179, 290 01 Podébrady

Podlahovy analogovy vydejnik vody s
kompresorovym chlazenim a filtraci

s napojenim k vodovodnimu fadu a CO2, ktery
umi vyrabét sodovou vodu. Novy moderni
design a jednoducha obsluha v ¢erném
provedeni. Dva staceci ventily, z nichz jeden
vydava horkou vodu az 95°C a druhy
vychlazenou vodu s teplotou v rozmezi 12-
15°C. Tieti ventil pro vyrobu sodové vody. Je
vhodny pro velké, stfedni i malé firmy a
domacnosti. Bez pfislusenstvi.

Hmotnost

Jmenovité napéti
Jisténi

Prosti‘edi

Chladivo

Teplota okoli
Energetickd naroc¢nost
Stupen kryti

Filtrace

11 kg

1+PE+N 230V/50Hz
5A

normalni

R134a

10 - 32°C

1,0 kWh/24 h

IP X0

jednostupnova

1CO: 262 10 622
DIC: CZ- 262 10 622

Vedené v obchodnim rejstriku, Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 80027



